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BOLL SRODEK DO KONSERWAC]I
PODWOZIA 1L

Cena brutto 42,00 zt
Cena netto 34,14 zt
Numer katalogowy BOLL 1007 KONSERWACJA PODW. 1L
Kod producenta BOLL 1007 KONSERWACJA PODW. 1L

Opis produktu
BOLL SRODEK DO KONSERWAC]JI PODWOZIA 1L

Charakterystyka:

« Srodek do konserwacji podwozia na bazie bitumiczno-kauczukowe;j

¢ tworzy elastyczng powtoke ktéra doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni solg woda i
oddziatywaniem czynnikéw mechanicznych.

¢ Jest odporny na sél do posypywania oraz spaliny przemystowe.

* Dziata réwniez dzwiekochtonnie.

Sposéb uzycia:

Srodek do konserwacji podwozia daje sie tatwo nanosi¢ przy pomocy powietrznych pistoletéw natryskowych. Doktadnie
oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie osuszy¢ miejsca ktére maja by¢ konserwowane. Powierzchnie przylegajace przykry¢ papierem.
Przed uzyciem dobrze wstrzgsna¢ pojemnik przez ok. 3 min. Najlepsze rezultaty osigga sie pod cisnieniem od 4 do 6 atmosfer.
Zalecane powlekanie o grubosci 15 mm w nadkolach 2 mm. Nie rozpyla¢ w kierunku silnika skrzyni biegéw czesci hamulca i
uktadu wydechowego. Pistolet po uzyciu czysci¢ benzyng lakowa. Czas schniecia: ok. 4 godziny w temp. +20 C

Witasciwosci fizyczne:

kolor: czarny

gestosc¢ (w 200C): 104 g/cm3

temperatura wrzenia: 1420C

punkt zaptonu: 21-550C

temperatura zaptonu: 4500C

samozapton: nie ulega samozaptonowi

granice wybuchowosci: gérna: 75 % obj. / dolna: 06 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne s wartosciami orientacyjnymi. Radzimy przetestowaé materiat aby upewnic sie co do przydatnosci
w okreslonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunkéw technicznych z
mozliwoscig dokonania zmian wewnatrz specyfikacji.
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