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BOLL SUPER KLEJ SPRAY 400ML
TAPICERKI PODSUFITKI

£
L
Cena brutto 46,50 zt
Cena netto 37,80 zt
Numer katalogowy BOLL 1035 KLE) SPRAY 400ML
Kod producenta BOLL 1035 KLE) SPRAY 400ML

Opis produktu
BOLL SUPER KLEJ SPRAY 400ML

Super klej spray doskonale nadaje sie do taczenia plastiku metalu szkta tapicerki folii drewna papieru skéry styropianu gumy
itp. materiatéw. Dzieki swym witasciwosciom znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji rzemiosle modelarstwie i
gospodarstwie domowym.

Sposoéb uzycia:

Doktadnie oczyscic¢ i odttusci¢ a nastepnie osuszy¢ miejsca ktére majg by¢ klejone.

Przed uzyciem dobrze wstrzasng¢ pojemnik przez ok.3 min.

Nanies¢ klej na obie taczone powierzchnie trzymajac pojemnik w odlegtosci 15-20 cm.

Pozostawi¢ na 10 minut i sklei¢ obie powierzchnie.

Dzieki zastosowaniu nastawialnej gtéwki rozpryskowej mozliwe jest ustawienie dowolnego dozowania.
W przypadku materiatéw porowatych uzy¢ wiecej kleju.

Po uzyciu odwrdci¢ pojemnik i rozpylajac usung¢ nadmiar kleju z koncéwki wylotowej.

Witasciwosci fizyczne:

temperatura wrzenia: - 44 oC

punkt zaptonu:

temperatura zaptonu: 200 oC

wytrzymatosé na temperature: -20 oC - + 80 oC
samozapton nie ulega samozaptonowi

gestosé: 0.655 g/cm3

granice wybuchowosci: gérna: 109 % obj. / dolna: 08 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne s wartosciami orientacyjnymi. Radzimy przetestowaé materiat aby upewnic sie co do przydatnosci
w okreslonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunkéw technicznych z
mozliwoscig dokonania zmian wewnatrz specyfikacji.
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