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Czytnik usterek samochodu OBDII
KONNWEI KW681

Cena brutto 294,00 zt
Cena netto 239,03 zt
Numer katalogowy KONNWEI KW681
Kod producenta KONNWEI KW681

Opis produktu

Konnwei KW681: Twoje Wielofunkcyjne Narzedzie do Diagnostyki Samochodowej

Konnwei KW681 to zaawansowany skaner diagnostyczny ktéry umozliwia szybki i fatwy dostep do informacji o btedach
pojazdu. To kompaktowe narzedzie jest niezwykle uzyteczne dla kazdego mechanika czy mitosnika samochodéw umozliwiajac
szybki i doktadny odczyt koddéw bteddéw.

Kluczowe Funkcje

KW681 oferuje petng diagnostyke OBDII/JEOBD umozliwiajac sprawdzenie statusu uktadu emisji kodéw btedéw wytgczanie
Swiatta kontrolnego silnika (MIL) a takze sprawdzenie gotowosci I/M. Umozliwia réwniez odczyt i kasowanie kodéw btedéw
zaréwno ogdlnych jak i producenta dostarczajac szczegétowe informacje na temat probleméw samochodu.

Wspébtpraca z Ré6znymi Pojazdami

Konnwei KW681 jest kompatybilny z wieloma pojazdami ktére sg zgodne ze standardem OBDII/EOBD co obejmuje zaréwno
pojazdy krajowe jak i importowane. Niezaleznie od marki czy modelu pojazdu to narzedzie umozliwia tatwa i szybka
diagnostyke.

Wyjatkowy Wyswietlacz i tatwos¢ Uzycia

KW681 jest wyposazony w kolorowy ekran TFT ktéry wyraznie i czytelnie prezentuje informacje diagnostyczne. Intuicyjny
interfejs uzytkownika sprawia ze narzedzie jest tatwe do obstugi nawet dla oséb ktére nie maja doswiadczenia w pracy z
urzadzeniami diagnostycznymi.

Aktualizacje i Wsparcie

Konnwei KW681 umozliwia tatwe aktualizacje za pomocg potgczenia USB co gwarantuje ze narzedzie jest zawsze aktualne z

najnowszymi kodami btedéw i standardami diagnostycznymi. Konnwei oferuje réwniez wsparcie techniczne dla swoich
produktéw co zapewnia dtugotrwate zadowolenie z uzytkowania narzedzia.

=? Kompatybilnos¢ i Zakres Pomiarowy Tester Baterii KONNWEI KW681
Kompatybilnos¢ z R6znymi Typami Akumulatoréw
Tester KONNWEI KW681 jest kompatybilny z réznymi typami akumulatoréw w tym:
 Kwasowe/Otowiowe (regularne/zwykte akumulatory)
e AGM ptaski/ptytowy
¢ AGM spiralny
o Zelowe
e EFB

Zakres Testowania i Pomiarowy

KW681 jest zdolny do testowania akumulatoréw 6V i 12V. Zakres pomiarowy wynosi od 2 do 220AH co umozliwia doktadne
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testy na szerokim zakresie akumulatoréw.

=? Funkcje Pomiarowe Tester Baterii KONNWEI KW681

Test Baterii

KONNWEI KW681 umozliwia pomiar napiecia i procentowego natadowania baterii dostarczajgc doktadnych informacji na temat
stanu baterii.

Test Rozruchu

Dzieki testerowi KW681 mozemy dokona¢ pomiaru pradu rozruchu umozliwiajgc szybki wglad w zdolnos¢ akumulatora do
rozruchu pojazdu.

Test tadowania
Tester KW681 potrafi sprawdzi¢ dziatanie alternatora umozliwiajac doktadny test tadowania akumulatora.
Pomiar Rezystancji Wewnetrznej

To urzadzenie jest zdolne do pomiaru rezystancji/opornosci wewnetrznej akumulatora co moze dostarczy¢ cennych informacji
na temat zdrowia akumulatora.

Testowanie Uktadéw Pojazdu

KONNWEI KW681 oferuje funkcje testowania uktadu rozruchowego i uktadu tadowania pojazdu dostarczajgc informacji na
temat czasu rozruchu napiecia i stanu a takze napiecia obcigzenia i nieobcigzonego.

Testowanie Akumulatora w Pojezdzie i poza Nim
Tester umozliwia testowanie akumulatora zaréwno w pojezdzie jak i poza nim.
Napiecie Wejsciowe

Dla KONNWEI KW681 napiecie wejsSciowe wynosi 6V do 16V co zapewnia duzg elastycznos¢ w testowaniu réznych typéw
akumulatoréw.

=? Konnwei KW681: Twoje Wielofunkcyjne Narzedzie do Diagnostyki Samochodowej
Standardy Zasilania

Konnwei KW681 obstuguje rézne standardy zasilania co czyni go uniwersalnym narzedziem do testowania wiekszosci
akumulatoréw dostepnych na rynku. Obstugiwane standardy zasilania to:

CCA 100-2000

JIS 26A17--245H52
DIN 100-1400

IEC 100-1400

EN 100-2000

SAE 100-2000

BCI 100-2000
MCA 100-2000

CA 100-2000

Zasilenie Urzadzenia

Urzadzenie nie wymaga dodatkowych baterii ani akumulatoréw do zasilania poniewaz czerpie energie bezposrednio z
testowanego akumulatora samochodowego za pomoca klamer.

Wyniki Pomiaru Stanu Akumulatora

Tester baterii KW681 zapewnia doktadne informacje na temat stanu natadowania akumulatora (SOC) oraz stopnia zuzycia
akumulatora (SOH).

Zaawansowane Funkcje Diagnostyczne

Dzieki zaawansowanej elektronice KW681 oferuje funkcje poréwnywalne a nawet przewyzszajgce te dostepne w drogich
profesjonalnych testerach warsztatowych. Do gtéwnych funkcji naleza:
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* Detekcja ztych akumulatoréw zaraz po podtaczeniu do testowanego Zrddta zasilania.

Ochrona przed btednym podtaczeniem biegundédw co chroni tester akumulator i samochdéd przed uszkodzeniem.
Bezposrednie testowanie akumulatora ze spadkami tadowania eliminujgce potrzebe petnego natadowania akumulatora
przed testowaniem.

¢ Analiza zywotnosci akumulatora ktéra umozliwia ocene czy akumulator powinien zosta¢ wymieniony.

Testowanie Funkcji Akumulatora i Systemu tadowania

KW681 umozliwia ocene czy akumulator zasila samochdéd odpowiednim pradem podczas rozruchu i pracy silnika.

=? Petna Funkcjonalnos¢ Interfejsu OBD2 z Konnwei KW681

Szeroki Zakres Diagnostyki

Tester Konnwei KW681 oferuje petng diagnostyke zgodna z interfejsem OBD2 obejmujgcag odczyt i kasowanie btedéw
parametry rzeczywiste oraz testy wykonawcze. Pozwala to na szybka i skuteczng diagnostyke pojazdu.

Pobieranie Informacji o Pojezdzie

Urzadzenie jest w stanie pobrac istotne informacje o pojeZdzie takie jak VIN CIN i CVN. Dzieki temu uzytkownik ma dostep do
szczeg6towych danych o swoim samochodzie.

Odczyt Zamrozonych Ramek

Konnwei KW681 umozliwia odczyt zamrozonych ramek ktére zapisujg informacje o parametrach silnika w momencie
wystgpienia btedu. Jest to niezwykle pomocne narzedzie do rozwigzywania probleméw.

Potaczenie z Samochodem

Urzadzenie taczy sie z samochodem przez gniazdo OBD2 i nie wymaga dodatkowych baterii do dziatania. Tester jest zgodny z
pojazdami zasilanymi z 12V natomiast nie obstuguje pojazdéw zasilanych z 24V.

Brak Koniecznosci Uzywania Komputera

Dzieki wygodnemu i fatwemu w obstudze interfejsowi tester KW681 nie wymaga dodatkowego komputera lub laptopa do
dziatania.

Zgodnos¢ z Pojazdami

Urzadzenie obstuguje wszystkie pojazdy zgodne z norma OBD2 EOBD oraz JOBD.
Obstugiwane Podzespoty i ProtokotyPodzespoty

Tester KW681 obstuguje nastepujace podzespoty:

¢ Silnik
e Osprzet silnika
e Skrzynia automatyczna

Protokoty
Konnwei KW681 jest zgodny z réznymi protokotami w tym:

SAE J1850 PWM
KWP 2000
1509141

VPW
1IS014230-4 KWP
1ISO15765-4 CAN
SAE J1939 CAN
uDS

Dzieki temu KW681 jest w stanie przeprowadzi¢ efektywng diagnostyke na szerokiej gamie pojazddw.

=? Zawartos¢ Zestawu Konnwei KW681

Tester KONNWEI KW681
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Gtéwna czes¢ zestawu stanowi Tester KONNWEI KW681 - wielofunkcyjne urzadzenie do diagnostyki samochodowe;j.
Kabel Konwerter OBD2

Do zestawu dotaczony jest kabel konwerter OBD2 na klamry pomiarowe do AKU umozliwiajgcy bezposrednie potaczenie z
akumulatorem samochodu.

Kabel USB

Zestaw zawiera réwniez kabel USB ktéry umozliwia aktualizacje oprogramowania testera oraz drukowanie wynikéw
diagnostyki.

Pokrowiec Ochronny
Dla ochrony urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi do zestawu dotgczony jest materiatowy pokrowiec ochronny.
Instrukcje Obstugi

W zestawie znajduje sie papierowa instrukcja obstugi w jezyku angielskim a takze instrukcja obstugi w jezyku polskim
dostepna w wers;ji elektronicznej.

Wewnatrz opakowania znajduje sie plastikowa ochrona dodatkowo zabezpieczajgca urzadzenie.
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