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GUMA W SPRAYU K2 L343BI 400ML

Cena brutto 58,50 zł

Cena netto 47,57 zł

Numer katalogowy K2 L343BI

Kod producenta K2 L343BI

Opis produktu

K2 Pro Color Flex guma w sprayu - kolor biały 400ml
Płynna guma przeznaczona do malowania lakieru oraz innych elementów auta. Posiada nie tylko właściwości dekoracyjne ale
również chroni przed zarysowaniami brudem i wilgocią. Naniesioną powłokę można łatwo usunąć bez pozostawienia śladów na
powierzchni. Całkowicie bezpieczna dla malowanych elementów. Zapewnia ochronę przed korozją olejami i smarami.
Pomalowane elementy można myć używając szamponu i gąbki. Powłoka posiada doskonałą elastyczność - nie kruszy się nie
pęka i jest odporna na temperatury w zakresie od -30°C do 100°C.Zastosowanie:elementy lakierowane felgi stalowe i
aluminiowe zderzaki drewno metal szkło tworzywa sztuczne.

Opakowanie: spray 400ml - kolor biały

Sposób użycia :
Przygotować odpowiednio powierzchnię : oczyścić odtłuścić odrdzewić i wysuszyć.
Przez około 2-3 minuty wstrząsać intensywnie pojemnikiem aby farba dokładnie się wymieszała.
Z odległości około 30 cm nanieść cienką warstwę gumy.
Nanieść od 3 do 5 warstw w odstępach czasowych 1-5 minut aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię pozbawioną
zacieków.
Po 10 minutach powłoka jest odporna na dotyk po 30 minutach następuje pyłosuchość a po 2 godzinach powłoka jest
w pełni utwardzona.
Na rogach i krawędziach warstwa gumy musi być wystarczającą gruba aby uniknąć pęknięć podczas usuwania folii.
Aby usunąć powłokę należy podważyć jej krawędź a następnie odrywać powoli ręcznie.
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