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MANNOL HYPOID 80W90 API GL4/GL5
OLEJ PRZEKŁADNIOWY 1L

Cena brutto 33,00 zł

Cena netto 26,84 zł

Numer katalogowy MANNOL HYPOID GETR.OEL 80W90 1L

Kod producenta MANNOL HYPOID GETR.OEL 80W90 1L

Opis produktu

MANNOL HYPOID GETRIEBEOEL 80W90 API GL4/GL5 LS -
OLEJ PRZEKŁADNIOWY MINERALNY 1L (80W-90)
Mannol Hypoid 80W90 GL-5 - wielosezonowy wysokiej jakości olej przekładniowy na bazie mineralnej do bardzo obciążonych
hipoidalnych przekładni zębatych. Wytrzymuje ekstremalne obciążenia. Może być stosowany do smarowania przekładni
stożkowych cylindrycznych i przekładni śrubowych.

Spełnia wymagania / odpowiada specyfikacjom / produktom:

SAE 80W-90
API GL 4/GL 5 LS
MIL-L 2105 D
MAN 342
MACK GO-J

Charakterystyka produktu:

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Gęstość w 15 °C D 1298 kg/m? 892
Lepkość w 100 °C D 445 CSt 163
Lepkość w 40 °C D 445 CSt 1596
SAE-klasa 80W-90
Temperatura krzepnięcia D 97 °C -25
Temperatura zapłonu COC D 92 °C 210
Wskaźnik lepkości D 2270 107

Firma Mannol zastrzega sobie prawo do zmian technicznych.
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