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MOTUL SPECIFIC 2312 0W30 1L PSA B71
2312 C2

Cena brutto 88,50 zł

Cena netto 71,96 zł

Numer katalogowy MOTUL SPECIFIC 2312 0W30 1L

Kod producenta MOTUL SPECIFIC 2312 0W30 1L

Opis produktu

MOTUL SPECIFIC 2312 0W30 1L
Wysokowydajny olej silnikowy w technologii syntetycznej opracowany specjalnie dla najnowocześniejszej generacji silników
wysokoprężnych PSA „Blue HDi” z SCR i DPF gdzie wymagany jest olej silnikowy zgodny z PSA B71 2312. Może być stosowany
do silników benzynowych i wysokoprężnych z filtrem DPF.

MOTUL Specific 2312 0W30 jest olejem oficjalnie zaaprobowanym zgodnie z wymaganiami „PSA B71 2312” oraz spełnia
wymogi norm emisji spalin Euro IV Euro V oraz Euro VI. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi chemicznemu i poziomowi
lepkości można go także stosować do niektórych silników benzynowych i Diesla z filtrami cząstek stałych DPF.

Koncern PSA (Peugeot Citroen) wprowadził wymagania B71 2312 dla olejów które są w stanie pracować w najwyższych
temperaturach oraz są kompatybilne z najnowocześniejszymi układami oczyszczania spalin. 

Stosowane przy produkcji oleju związki chemiczne ze zmniejszoną ilością fosforu i siarki przyczyniają się do późniejszej
redukcji ilości popiołów siarczanowych i fosforowych przedłużając trwałość nowoczesnych układów wydechowych takich jak
SCR (Selective Catalyst Reduction) i filtrów cząstek stałych - Diesel Particulate (DPF FAP).

Niska lotność i znakomita odporność na ścinanie także wpływają na zmniejszone zużycie oleju oraz umożliwiają wydłużenie
przebiegów między wymianami oleju zalecanych przez PSA. 

Specyfikacja PSA B71 2312 nakłada także wymóg doskonałych parametrów niskotemperaturowych co gwarantuje doskonały
przepływ oleju w momencie rozruchu silnika szybsze osiągnięcie odpowiedniego ciśnienia oleju szybsze zwiększenie obrotów
oraz szybsze osiągnięcie właściwej temperatury pracy.

Dane techniczne
Klasa lepkości: SAE 0W-30
Klasa jakości: ACEA C2
Specyfikacje: PSA B71 2312
Opakowanie: 1L
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