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OLEJ PRZEKLADNIOWY FANFARO MAX 7
1L

Cena brutto 51,00 zt
Cena netto 41,46 zt
Numer katalogowy FANFARO MAX7 75W80 GL4 1L
Kod producenta FANFARO MAX7 75W80 GL4 1L

Opis produktu
FANFARO 75W80 MAX7 GL-4/GL-5 1L

Wiasciwosci produktu:

- Syntetyczna baza o niskiej lepkosci najwyzszej jakosci o idealnej lepkosci w wymaganym zakresie temperatur w potaczeniu z
pakietem dodatkéw uszlachetniajacych najnowszej generacji zapewnia doskonate wtasciwosci przeciwtarciowe zapewniajgc w
ten sposéb znaczng oszczednos¢ paliwa i ptynnosé zmiany biegéw

- Dzieeki unikalnemu sktadowi zapewnia doskonate wiasciwosci przeciwzuzyciowe i przeciwzacierajgce ktére znacznie
wydtuzajg oczekiwang zywotnos¢ urzadzen technicznych we wszystkich nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w
szerokim zakresie temperatur otoczenia. Film olejowy ma zwiekszong odpornos¢ na podwyzszone ci$nienie

- Syntetyczna podstawa zapewnia doskonate wtasciwosci niskotemperaturowe ktére zapewniajg tatwy rozruch niezawodne
smarowanie a takze tatwa i precyzyjng zmiane biegdéw przy najnizszych do -30 °C temperaturach otoczenia

- Dzieki syntetycznej bazie ma wysoka stabilnos¢ termiczno-oksydacyjng ktéra pozwala wydtuzyé czas miedzy wymianami
oleju i zmniejszy¢ koszty konserwacji sprzetu

- Chroni czesci metalowe przed korozjg

- Jest kompatybilny z materiatami uszczelniajgcymi zapobiega ich pecznieniu twardnieniu i kurczeniu sie co pozwala na
obnizenie kosztéw czesci zamiennych

- Ma zmniejszong szybkos$¢ tworzenia piany i szlamu zmniejsza hatas nie ulega rozpadowi i zachowuje jednorodnos¢ struktury
przez caty okres uzytkowania.

Jest zalecany do pojazdéw BMW Volvo Toyota Nissan Mitsubishi Peugeot Honda w ktérych wymagany poziom wtasciwosci
eksploatacyjnych wynosi GL-4 lub nizszy. SPECYFIKACJA: SAE 75W-80 APROBATA: REKOMENDAC]JA: API GL-4 | VOLKSWAGEN G
009 317/052 171/052 178/052 512/052 532/052 527/052 726/052 798/G 055 726 | BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 | FORD WSS-
M2C200-D2 | MB 235.10 | MITSUBISHI MZ312644 3005401 | NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R | PEUGEOT 9730 A2/A8 |
PSA B71 2330 | TOYOTA JWS 22
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