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OLEJ SILNIKOWY CASTROL VECTON LONG
DRAIN 10W-40 10W40 5L

Cena brutto 196,50 zt
Cena netto 159,75 zt
Numer katalogowy CASTROL VECTON LD 10W40 E6/E9 5L
Kod producenta CASTROL VECTON LD 10W40 E6/E9 5L

Opis produktu
CASTROL VECTON LONG DRAIN LS 10W40 - 5L

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 LS to zaawansowany w petni syntetyczny olej niskopopiotowy stworzony do wydtuzonych
okreséw miedzy wymianami nawet do 100 000 km w najnowszych europejskich silnikach wysokopreznych z nowoczesnymi
systemami redukcji emisji szkodliwych substancji (w tym DPF). Mozna go stosowac takze w starszych ciezaréwkach i
pojazdach off-road. Unikatowa technologia System 5 Technology™ oleju Castrol VECTON Long Drain 10W-40 LS pozwala mu
zaadaptowac sie do zmiennych warunkdéw by zmaksymalizowa¢ osiagi w pieciu obszarach: zuzycia paliwa zuzycia oleju
okreséw miedzy wymianami wydtuzenia zywotnosci i mocy.

¢ Neutralizuje szkodliwe kwasy utrzymujac liczbe zasadowg TBN na wymaganym poziomie przez caty okres miedzy
wymianami

¢ Wydtuza okresy miedzy wymianami by pojazdy mogty jezdzi¢ dtuzej bez przestojéow

¢ Utrzymuje w dobrej kondycji systemy wtérnej obrébki spalin by sktad spalin byt zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 LS ma aprobate firm Mercedes-Benz MAN Renault Volvo i Deutz na wymiane co 100 tys.
km zgodnie z ich specyfikacja. Okresy miedzy przegladami zalezg od typu silnika warunkéw uzytkowania historii serwisowej
obecnosci systemu diagnostyki i jakosci paliwa. Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta w instrukcji obstugi
pojazdu.SPECYFIKACJE | APROBATY

WLASCIWOSCI | SPECYFIKACJE
LEPKOSC: 10W40

ACEA E6/E7

API CI-4

MB-Approval 228.51

MAN M 3477

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

DQC IV-10LA

Scania Low Ash

Spetnia wymagania DAF dla silnikéw serii MX i PR
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