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OLEJ SILNIKOWY VALVOLINE SYNPOWER
MST FE C2 0W30 0W-30 5L

Cena brutto 402,00 zł

Cena netto 326,84 zł

Numer katalogowy VALVO SYNPOWER MST FE C2 0W30
5L

Kod producenta VALVO SYNPOWER MST FE C2 0W30
5L

Opis produktu

VALVOLINE SynPower™ MST FE C2 0W-30 - 5L
Wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy zatwierdzony przez producentów OEM
Opracowany pod kątem zapewnienia najwyższej wydajności i ochrony we wszystkich warunkach pracy olej SynPower ma
formułę spełniającą wymogi najnowszych standardów wiodących producentów silników. Olej SynPower MST FE C2 0W-30
został opracowany tak aby spełniać specyfikację smarowania BMW LL12 FE i Ford WSS-M2C950-A. Olej MST FE C2 0W-30
zaprojektowano aby zapewnić oszczędność paliwa w pojazdach z filtrami DPF i GPF w których zalecana jest klasa oleju 0W-30
C2.

Zastosowanie:

Olej SynPower MST FE C2 0W-30 został opracowany tak aby spełniać specyfikację smarowania Ford i BMW. Olej MST
FE C2 0W-30 przeznaczony jest do utrzymania efektywności paliwowej w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi i
benzynowymi w których zalecany jest olej klasy 0W-30.
Specjalnie opracowany do stosowania w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych z silnikami na
benzynę olej napędowy i gaz płynny do których zalecany jest olej klasy 0W-30.
Do pojazdów używanych w niskich temperaturach. Należy zawsze sprawdzić podręcznik użytkownika pod kątem
prawidłowej specyfikacji oleju.

Specyfikacja:

BMW LL-12 FE

Zalecany do napełniania silników w ramach przeglądów gwarancyjnych gdy muszą być spełnione wymagania Ford WSS-
M2C950-A

Aprobata

MB 229.61
ACEA C2
ACEA A5/B5
API SP-RC SP SN Plus
ILSAC GF-6A

Zalecany przez firmę Valvoline tam gdzie wymagane są specyfikacje:

Fiat 9.55535-GS1 DS1
Iveco 1811 SC1 LV-16
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