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VALVOLINE HD TDL PRO 75W90 GL3/4/5
1L

Cena brutto 103,50 zt

Cena netto 84,15 zt

Numer katalogowy VALVO HDTDL PRO 75W90 GL3/4/5 1L
Kod producenta VALVO HDTDL PRO 75W90 GL3/4/5 1L

Opis produktu
VALVOLINE HD TDL PRO 75W90 GL3/4/5

Oleje przektadniowe Valvoline Heavy Duty TDL PRO to wysokowydajne w petni syntetyczne $rodki smarne opracowane
specjalnie z myslg o potrzebach zaréwno nowoczesnych jak i konwencjonalnych przektadni i skrzyn biegéw samochodéw
ciezarowych autobuséw i innych maszyn pracujacych pod duzymi obcigzeniami. Dzieki zaawansowanej technologii addytywnej
oleje przektadniowe Valvoline Heavy Duty TDL PRO zapewniajg znakomitg stabilnos¢ cieplng w szerokim zakresie temperatur
tatwiejszg zmiane biegéw w niskich temperaturach oraz doskonatg ochrone przed zuzyciem i korozjg.

Opakowanie: 1LKlasa lepkosci: SAE 75W-90

Klasa jakosci

API: GL-4 GL-5 MT-1

MAN 341 type E3 (Eaton)
MAN 341 type Z2 (ZF)

MAN 342 type M3 (Meritor)
MB-Approval 235.8

SAE J2360

Scania STO 1:0

Volvo 97312

Arvin Meritor Axles 0-76-N
Mack GO-J

ZF TE-ML 02B 05B 12B 12N 16F 19C.
ZF TE-ML 07A 12L 17B 21B.

Wiasciwosci oleju do catego uktadu napedowego.
e QOpracowane specjalnie w celu zapewnienia lepszej pracy przy ekstremalnych temperaturach.
e Zapewniajg ptynng zmiane biegéw.
¢ Ograniczenie wyciekéw oleju wskutek lepszych wtasciwosci uszczelniajacych.

Stosowac wedtug zalecenh i dopuszczen producentéw przektadni.
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