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VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 5W30 1L
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Cena brutto 73,50 zt
Cena netto 59,76 zi
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e Numer katalogowy VALVO SYNPOWER ENV C2 5W30 1L
Kod producenta VALVO SYNPOWER ENV C2 5W30 1L

Opis produktu

VALVOLINE SYNPOWER XTREME ENV C2 5W30

Najwyzszej jakosci w petni syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartosci popiotéw siarczanowych fosforu oraz siarki (SAPS) do
samochoddéw osobowych - redukuje emisje spalin i poprawia zuzycie paliwa.

Odpowiedni do innych samochoddéw osobowych do ktérych zalecany jest olej ACEA A5/B5 lub API SN/CF. Przed uzyciem nalezy
zapoznac sie z instrukcja uzytkownika.

Dane techniczne

¢ Klasa lepkosci: SAE 5W30

¢ Klasa jakosci: API: SM SN/CF ACEA: C2 A1/B1 A5/B5

¢ Specyfikacje: RENULT: RNO700 FIAT: 9.55535.51 SPELNIA WYMAGANIA wg koncernu PSA - B712290 CITROEN HONDA
PEUGEOT TOYOTA - wg zaleceh producentéw

SynPower ENV C2 SAE 5W-30 jest przeznaczony do uzytku w sinikach z katalizatorami w nowoczesnych pojazdach z silnikami
Diesla matej mocy wyposazonymi w filtr czastek statych (Diesel Particulate Filters - DPF) oraz z silnikami benzynowymi
wyposazonymi w katalizatory tréjdrozne (Three Way Catalyst systems - TWC).

Zastosowania SynPower ENV C2 SAE 5W-300mawiany olej o niskiej zawartosci popiotéw siarczanowych fosforu oraz siarki
(SAPS) zostat zaprojektowany do uzytku w najnowoczesniejszych silnikach - redukuje emisje spalin oraz poprawia zuzycie
paliwa.

Zatwierdzony przez grupe Peugeot-Citroén odpowiedni do uzytku w samochodach marki Honda oraz Toyota do ktérych
zalecany jest olej silnikowy ACEA C2. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg uzytkownika.
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