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TASMA ALUMINIOWA KOMINKOWA
OGIOODPORNA ZAROODPORNA MAX
350°C 48mm x 50m

Cena brutto 26,99 zt

Cena netto 21,94 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy TASMA KOMINKOWA 48MM/50M
Kod producenta TASMA KOMINKOWA 48MM/50M
Producent Lucart

Opis produktu

TASMA SAMOPRZYLEPNA ALUMINIOWA 48mm x 50m DO
350°C DO KOMINKOW INSTALAC]I

Tasma aluminiowa 48 mm/50 m

Czysta folia aluminiowa ze specjalng warstwg przylepng kleju kauczukowego. Tasma posiada przektadke ze specjalnego
papieru. Stosowana jest przy faczeniu wszelkich izolacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wysoka odpornos¢ temperaturowa
zapewnia trwatos¢ i bezpieczenstwo wszystkich potaczen systemu wentylacyjnego.

ZASTOSOWANIE
e montaz urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
e wykorzystanie w cieptownictwie

¢ tgczenie przewoddéw

* zastosowania wymagajgce dobrej elastycznosci materiatu

WLASCIWOSCI

e bardzo miekka i elastyczna

e fatwo rozrywalna
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“LucArt

AUTOMOTIVE

* posiada wiasciwosci izolacyjne

dobra odpornos$é na wilgoé
¢ odpornos$¢ na ttuszcze i kwasy
¢ odpornos¢ na starzenie

* dostepne dtugosci - 50m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SZEROKOSC - 48 mm

DLUGOSC - 50 m

PRZEKtADKA Z IMPREGNOWANEGO PAPIERU
LATWO ROZRYWALNA

ODPORNOSC NA TEMPERATURE - DO 350 °C
BARDZO DOBRE WrASCIWOSCI KLEJACE
POSIADA WEASCIWOSCI IZOLACY)NE
ODPORNOSC NA STARZENIE

ODPORNOSC NA TLUSZCZE | KWASY

DOBRA ODPORNOSC NA WILGOC
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